ÎMAGAZINAREA ŞI RECEPŢIA MATERIALELOR TEXTILE Rolul și condițiile înmagazinărilor materialelor textile

       Materialele textile necesare confecționării îmbrăcămintei sunt achiziționate de către întreprinderile de confecții, în funcție de necesitățile producției. Pe baza necesităților, aprovizionarea cu materiale se face ritmic, pentru a facilita o desfășurare continuă a procesului de producție. Aduse în întreprinderi, materialele se păstrează în încăperi speciale, numite magazii sau depozite, de unde, apoi, sunt transferate către secțiile și atelierele de producție. Sortimentul de materiale pentru confecționarea îmbrăcămintei este variat și cuprinde atât materiale de bază sub formă de țesături și tricoturi, cât și materiale auxiliare cum ar fi căptușeli, întărituri, ațe de cusut, nasturi, etc. După intrarea în întreprindere, materialele se recepționează și se păstrează în încăperi, până la transferul către producție.
Depozitarea materialelor în magazii se face pe rafturi separate, pe tipuri de materiale sau în încăperi separate.

Magaziile trebuie astfel organizate încât să se poată circula cu ușurință, liber sau cu cărucioare, în interiorul acestora și să fie asigurată accesibilitatea la toate materialele depozitate.

Pentru aceasta, între rafturi și stive sunt necesare culoare de trecere cu lățimea

de 1,5 m și 2 m. În întreprinderile de confecții depozitarea se face separat pentru țesături și tricoturi și separat pentru furnituri.

La păstrarea materialelor se impune respectarea unor condiții, cum ar fi:
· încăperile destinate ca magazii să fie uscate și fără posibilități de igrasie, pentru a feri materialul de degradări;

· amplasarea magaziilor se va face în fluxul procesului de producție și cât mai aproape de secțiile de croit;

· încăperile destinate ca magazii trebuie să asigure condiții de mediu optime: temperatura 15-18° C, umiditatea 60-65%, iar lumina naturală să fie indirectă;

· să fie luate măsuri de prevenire a apariției de rozătoare, molii sau alți dăunători, care ar putea degrada materialele;

· spațiile afectate pentru magazii trebuie să corespundă cu volumul de materiale ce urmează a se depozita.
























Recepția este faza procesului de producție ce are ca scop controlul cantitativ şi calitativ al materialelor textile destinate confecţionării.  





Recepţia se face prin sondaj. Cantitatea recepționată din totalul materialelor sosite în unitatea economică este de 10-20%, fiind stabilită prin normele de recepție.





Dacă se constată defecțiuni inadmisibile peste cota admisă, se dublează cantitatea de recepționat, iar în unele cazuri se recepționează întregul lot de marfă.





Recepţia





Recepția cantitativă


Are ca scop verificarea materialelor, dacă acestea corespund documentelor de livrare, ca număr de baloți, lungime și lățime.





Recepția calitativă


este controlul complex sub aspect calitativ.


Se realizează prin metodele:





Confruntarea materialelor cu colecţia de mostre omologate





Analize de laborator


determinarea proprietăților fizico-mecanice


Desimea,


Grosimea materialelor


Sarcina la rupere


Rezistența la frecare


Rezistența la vopsire


Alungirea la rupere


Contracția la spălare








Control organoleptic


Defecte de fabricație: fire duble, fire lipsă, striații, nopeuri, pete de ulei;


Defecte de finisare: tușeu, pete de vopsea, neuniformitatea culorii, zone neimprimate;


Defecte de transport: găuri, pete de ulei, pete de murdărie;














